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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
Gestaltungsbeispiele
EXAMPLES of configurations

Lu3RSal IP20
SPOT ROTATIF / DREHSPOTS / 			 
ROTATABLE SPOT AGA-LED® ALRS

combinED WITH AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 		
RIGID LOOP CONNECTOR

  ��Nombreuses autres combinaisons possibles sur demande.
  ��Numerous other possible mixes on demand.
  ��Zahlreiche andere Kombinationen sind auf Nachfrage möglich.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix 
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

+ + +

+ +

+ +

ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-10 / ROTATABLE SPOT  / AGA-LED® B-10 / ROTATABLE SPOT...

ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-3 / AGA-LED® B-3 / ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-3...

ROTATABLE SPOT  /  AGA-LED® B-6 / AGA-LED® B-6 / AGA-LED® B-6 / ROTATABLE SPOT...

+ + +

+ +

+ +

ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-10 / ROTATABLE SPOT  / AGA-LED® B-10 / ROTATABLE SPOT...

ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-3 / AGA-LED® B-3 / ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-3...

ROTATABLE SPOT  /  AGA-LED® B-6 / AGA-LED® B-6 / AGA-LED® B-6 / ROTATABLE SPOT...

+ + +

+ +

+ +

ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-10 / ROTATABLE SPOT  / AGA-LED® B-10 / ROTATABLE SPOT...

ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-3 / AGA-LED® B-3 / ROTATABLE SPOT / AGA-LED® B-3...

ROTATABLE SPOT  /  AGA-LED® B-6 / AGA-LED® B-6 / AGA-LED® B-6 / ROTATABLE SPOT...
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COS-1     Câbles (2,5mm2, 1m) et cosses  
d’alimentation, vendus par paire

    Kabel (2,5mm2, 1m) und Versorgungs-
stecker, paarweise lieferbar

    Cables (2,5mm2, 1m) and power  
connectors, sold in pairs

COS-2     Câbles (2,5mm2, 1m) et cosses  
d’alimentation, vendus par paire

    Kabel (2,5mm2, 1m) und Versorgungs-
stecker, paarweise lieferbar

    Cables (2,5mm2, 1m) and power  
connectors, sold in pairs

EPA     Embout aluminium
    Aluminium-Endstück 
    Aluminium-End-cap 

ACCESSOIRES POuR LumINAIRE uNIvERSAL 3    
AvEC SPOTS ROTATIfS AGA-LED®

ZubEHÖr FÜr DiE AGA-LED® univErsAL 3 LEuCHTE miT DrEHspoTs
ACCEssoriEs For AGA-LED® univErsAL 3 LuminAirE wiTH roTATAbLE spoTs

Lu3RSAL IP20

    Respecter le sens de la polarité 
    Bitte beachten Sie die Polarität
    Respect the sens of polarity

•

ALRS     Spot rotatif AGA-LED®

    AGA-LED® Drehbarer Spot
    AGA-LED® rotating spot

Code
ALRS-28
ALRS-50

Power
0.6W
0.6W

Volt
24V
24V

Kelvin
2800K
5000K

Lifetime
60 000h
60 000h

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix 
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

•  Compris dans le luminaire  
Die Leuchtenausführung umfasst 
Included

••  Non compris dans le luminaire 
Die Leuchtenausführung umfasst nicht  
Not included

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

36 mm

55 mm

+

36 mm

39 mm
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  ��AGA-LED® B3 rigid loop
  ��B3 rigid loop AGA-LED®

  ��B3 rigid loop AGA-LED®

  ��AGA-LED® B6 rigid loop
  ��B6 rigid loop AGA-LED®

  ��B6 rigid loop AGA-LED®

  ��AGA-LED® B10 rigid loop
  ��B10 rigid loop AGA-LED®

  ��B10 rigid loop AGA-LED®
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CFP1

CFP1
combiné
kombiniert
combined

••••

•

••

•

••

••

••

accessoires pour luminaire UNIVERSAL 3 			 
AVEC SPOTS ROTATIFS AGA-LED®

ZUBEhÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 3 LEUCHTE MIT DREHSPOTS
ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 3 LUMINAIRE WITH ROTATABLE SPOTS

LU3RSAL IP20

110 mm

110 mm

35 mm

  ��Couvercle frontal perforé
  ��Frontabdeckung mit Durchbohrungen
  ��Perforated front cover

  ��Couvercle frontal perforé
  ��Frontabdeckung mit Durchbohrungen
  ��Perforated front cover

  ��Espacement standard entre perforations : 110 mm
  ��Standardabstände zwischen den Ausschnitte : 110 mm
  ��Standard spacing between perforatioans : 110 mm

  ��Espacement standard entre perforations : 110 mm
  ��Standardabstände zwischen den Ausschnitte : 110 mm
  ��Standard spacing between perforatioans : 110 mm

6 mm
52 mm

6 mm
52 mm

CFL   ��Couvercle frontal linéaire
  ��Gradlinige Frontabdeckung
  ��Linear front cover

6 mm
52 mm

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix 
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

• �Compris dans le luminaire		
Die Leuchtenausführung umfasst	
Included

•• �Non compris dans le luminaire	
Die Leuchtenausführung umfasst nicht 	
Not included

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents
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